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	健康、安全及環境處
Health, Safety and Environment Office



Risk Assessment Report風險評估報告
       
	Risk Assessment Team Member 風險評估小組成員
	Risk Assessment Report Information風險評估報告資訊

	Name 姓名
	Post 職位
	Involved Trade(s) 涉及工種
	Responsible Department 負責部門

	1.
	
	
	

	2.
	
	Report No. 報告編號
	Effective Date生效日期

	3.
	
	Report Version 報告版本
	Next Review Date 下次修訂日期

	4.
	
	Remarks備註




	Prepared by 編寫:
	(                        )
	Position (職位):
	
	Date 日期:
	

	
	                                        Signature/簽署
	
	
	
	

	
Approved by 審批:
	(                        )
	Position (職位):
	
	Date 日期:
	

	
	                                        Signature/簽署
	
	
	
	





	Likelihood (how likely the hazard may occur) 可能性 (危害發生的可能)
	
	Severity (how severe are the resulting consequences if the hazard occurs) 
嚴重性 (如果危害出現，導致後果的嚴重程度)

	Classification分類
	Likelihood
可能性
	Definition釋義
	
	Classification分類
	Severity
嚴重性
	Definition釋義

	C
	Very unlikely        不太可能
	May occur only in exceptional circumstances
可能僅在特殊情況下發生
	
	1
	Minor 輕微
	May cause slight injury, damage or harm, and does not seriously affect people, equipment, or normal operations.
可能僅造成輕微的受傷、損壞或損害，不會對人員、設備或正常操作造成嚴重影響。

	B
	Possible 可能
	May occur at some time可能有時會發生
	
	2
	Moderate一般
	May cause injuries requiring medical attention beyond basic first aid, but not life‑threatening. 
可能造成人員受傷，需要接受超出基本急救的治療，但沒有危及生命。

	A
	Very likely 
很有可能
	Expected to occur in most circumstances
預計在大多數情況下都會發生
	
	3
	Severe嚴重
	May cause very serious or life‑threatening injury, permanent disability, or death, and/or major damage or disruption to operations. 
可能造成非常嚴重的或危及生命的傷害、永久殘疾或死亡，和/或對運作造成嚴重影響或中斷。



	Risk Assessment Matrix風險評估矩陣 

	
	Severity嚴重性

	
	1
	2
	3

	Likelihood可能性
	A
	Medium Risk
中風險
	High Risk
高風險
	High Risk
高風險

	
	B
	Low Risk
低風險
	Medium Risk
中風險
	High Risk
高風險

	
	C
	Low Risk
低風險
	Low Risk
低風險
	Medium Risk
中風險



	Action Order 行動次序

	High Risk 
高風險
	· Risk is unacceptable; 風險不能接受；
· Stop work and immediate remedial action is required until the residual risk is reduced to an acceptable level. 必須停止施工並立即採取補救措施，直至剩餘風險降低至可接受的水平。

	Medium Risk        中風險
	· Risk is unacceptable; 風險不能接受；
· Implement specific safety measures to reduce the residual risk to an acceptable level. 推行具體的安全措施，將剩餘風險降低至可接受的水平。

	Low Risk 
低風險
	· Risk is acceptable; 風險可以接受；
· Work is managed by routine procedures. 按常規程序施工。

	Remarks   
備註
	If the residual risk cannot be reduced to an acceptable level after taking safety measures, it is necessary to: 如採取安全措施後，仍未能將剩餘風險降至可接受程度，則必須：
1. Suspend the relevant work and the department head is required to develop new work methods; 停止有關工作，並由部門負責人重新制定工作方法；
2. Conduct a new risk assessment based on the newly developed working methods. 根據新編制的工作方法重新進行風險評估。







	No.
	Task Description
工作項目
	Hazard
危害
	Risk Rating風險系數
	Control Measures
控制措施        
	Residual Risk Rating剩餘風險
	Remarks
備註 

	
	
	
	L          可能性
	S        嚴重性
	Risk Level 風險評級
(L低, M中, H高)
	
	L          可能性
	S        嚴重性
	Risk Level 風險評級
(L低, M中, H高)
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